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⚫ 最深部のアンカを不動点に固定すれば、測定地点
の全沈下量も測定できます。

⚫ 地上の測定部は、変位計や伸縮計(移動計)を使用
できます。測定段数は最大６段※です。

沈下計測センサ

ボーリング孔内の各深度に油圧式アンカを定着して、地上に設置した変位計との相対変化を測定して各層の
沈下(隆起)を測定するワイヤ式層別沈下計です。
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ワイヤ式層別沈下計 ESD-7022D・EDL-5000
（伸縮計または変位計）

【SD09-ESD-005-00】

形状寸法

※仕様は変位計EDL-5000WまたはELS-7022Bの仕様をご参照ください。
※油圧式アンカの形状は改良のために変更となる場合があります。

変位計
EDL-5000W

カバー

変位計取付台

グラウト

ボーリング径
φ86㎜以上

φ53

伸縮計
ELS-7022B

カバー

伸縮計取付台
LS1000

変位伝達ロッド(φ5) DL1012
(フリクションカッターパイプφ10)

油圧チューブ
SD1101

油圧式アンカ

φ53

形状寸法
変位伝達ロッド詳細
（DL1012)

ロッド(φ5)

フリクション
カッターパイプ
(φ10)

※6段以上はご相談ください。
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